装  机 推 荐 配 置 单

四路/八路硬盘录像机

	名 称
	说           明
	推 荐 品 牌

	主   板
	Intel 8/9系列芯片组主板
	华 硕，技嘉，华擎

	CPU
	P4/赛扬1.7GHz 以上
	英特尔

	内  存
	256M DDR
	KingMAX

	显  卡
	集成或ATI/GeforceIV芯片组 显存64MB 
	铭瑄，翔升，七彩虹

	硬  盘
	120GB以上、7200rpm
	希捷，迈 拓

	电  源
	PⅣ 300W以上
	长城认证300W

	操作系统
	Windows20000/Windows XP/Windws 2003
	　


十六路硬盘录像机

	名 称
	说           明
	推 荐 品 牌

	主   板
	Intel 8/9系列芯片组主板
	华 硕，技嘉，华擎

	CPU
	P4/赛扬2.0GHz 以上
	英特尔

	内  存
	256M DDR
	KingMAX

	显  卡
	ATI/GeforceIV芯片组 显存64MB 
	铭瑄，翔升，七彩虹

	硬  盘
	120GB以上、7200rpm
	希捷，迈 拓

	电  源
	PⅣ 300W以上
	长城认证300W

	操作系统
	Windows20000/Windows XP/Windws 2003
	　


二十四路硬盘录像机

	名 称
	说           明
	推 荐 品 牌

	主   板
	Intel8/9系列芯片组主板
	华 硕，技嘉，华擎

	CPU
	P4/赛扬 2.4GHz 以上
	英特尔

	内  存
	512M DDR
	KingMAX

	显  卡
	ATI/GeforceIV芯片组 显存128MB 
	铭瑄，翔升，七彩虹

	硬  盘
	120GB以上、7200rpm
	迈 拓

	电  源
	PⅣ 350W以上
	长城认证350W

	操作系统
	Windows20000/Windows XP/Windws 2003
	　


三十二路硬盘录像机

	名 称
	说           明
	推 荐 品 牌

	主   板
	Intel 8/9系列芯片组主板
	华 硕，技嘉，华擎

	CPU
	P4/赛扬 2.8GHz 以上
	英特尔

	内  存
	512M DDR
	KingMAX

	显  卡
	ATI/GeforceIV芯片组 显存256MB 
	铭瑄，翔升，七彩虹

	硬  盘
	120GB以上、7200rpm
	迈 拓

	电  源
	PⅣ400W以上
	长城认证400W

	操作系统
	Windows20000/Windows XP/Windws 2003
	　


建议：

1、 主板及显卡的选型可以参照《金鹏视音频实时压缩卡推荐使用主板与显卡列表》，不建议使用AMD的CPU及威盛芯片组的主板。因为可能存在不兼容的情况。

2、 尽量使用Windows20000/Windows XP/Windws 2003版本的操作系统，高版本的操作系统可能存在运行缓慢，或者不兼容的情况。

3、 在选择硬盘时，如果情况许可，请使用160G及其以下的硬盘，那样您会获得更稳定的主机，如果必须使用160G以上的大硬盘。请安装微软提供的大硬盘补丁。

4、 电源功率不足时，可能导致硬盘和视频卡丢失，严重时无法开机。在市场上所见的电源实际功率一般比标称值要小。请在选购时注意购买更大功率的电源。
